
· 이더넷 케이블을 통한 고속 및 신뢰성 높은 전송 .

· 데이터 보안 확보를 위한 암호화 지원 .

· 중단점 연속성 지원 .
  통신 단절 시에 자동 저장하고 , 이후에 전송을 재개하여 
  데이터 손실을 방지합니다 .

· 원격 업그레이드 지원 .
  현장을 방문하지 않고도 인버터 업그레이드를 수행할 수 있습니다 .

LAN 모듈

데이터 보안

중단점 재전송

원격 업그레이드

사전 조립, 테스트 완료

굿위코리아 Tel. 02)34971066, larry.kim@goodwe.com
ACCREDITED

SUD
Produktion monitored

Safert tested

한글 웹사이트 : kr.goodwe.com

모델 LAN 박스 LAN 키트

일반 데이터

최대 지원 인버터 1

연결 단자 5 Pin USB

이더넷 인터페이스 10M / 100M 이더넷

설치 방법 나사 고정 Plug and Play

인디케이터 - LED 인디케이터

외함 ( 폭×높이×길이 mm) 65 × 115 × 40 48 × 119 × 32

중량 (g) 108 97

방진방수 등급 IP65

소비 전력 (W) 1.5

작동 온도 범위 (℃ ) -30 ~ +60

제품 보관 온도 범위 (℃ ) -40 ~ +70

상대 습도 0 - 100% ( 비응축 )

최대 작동 고도 (m) 4000

*: 최신 인증서를 보려면 GoodWe 웹 사이트를 방문하십시오 .
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