
SEC 는 GoodWe 자체 개발한 스마트 에너지 컨트롤러입니다 . 

GoodWe 인버터와 결합하여 실시간 데이터 수집 및 분석이 가

능합니다 . 또한 SEC1000 은 태양광 발전소의 효율 , 전력 출력 

역률 및 기타 매개 변수를 자동으로 조정할 수 있으며 AC 출력

을 그리드로 제한하여 시스템 자원을 효율적으로 배분하고 할당

할 수 있습니다 . SEC 는 GoodWe 의 삼상 계측기와 제어반으로 

구성되어 있습니다 . SEMS 와 연결하여 각 스트링의 인버터 성

능을 제어 및 관리할 수 있습니다 .

전력망 송출 및 저장 모두 가능 무효 전력 보상

송출 전원 통제 실시간 모니터링

스마트 에너지 컨트롤러
SEC1000 / SEC1000S
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굿위코리아 Tel. 02)34971066, larry.kim@goodwe.com
ACCREDITED

SUD
Produktion monitored

Safert tested

한글 웹사이트 : kr.goodwe.com

*:  SEC1000 에는 두 가지 모델이 있습니다 . 하나는 온그리드용이고 다른 하나는 저장용입니다 . 온그리드 모델 (SEC1000) 은 모니터링 및 출력 전력 제어용이며 저장 모델 (SEC1000S) 은 출력 전력 제어 
및 ET5~10kW 시리즈 인버터 병렬 제어용 ( 최대 10 대까지 ) 입니다 .

*: 최신 인증서를 보려면 GoodWe 웹 사이트를 방문하십시오 .

모델 SEC1000 SEC1000S

통신

최대 지원 인버터 60 10

RS485 인터페이스 3

이더넷 1 × RJ45, 10 / 100 Mbps

구성

데이터 로거 EzLogger Pro × 1

미터 GM3000 × 1 + CT 어댑터 모듈 × 1

호환 가능한 전류 변압기 ( 제공되지 않음 ) nA: 5A

파워 서플라이 60 - 280Vac, 50 / 60Hz

소비 전력 (W) ≤ 10

기계

외함 ( 폭×높이×길이 mm) 350 × 460 × 143

중량 (kg) 6

설치 방법 벽 , 브래킷 , 기둥 마운팅

환경

작동 온도 범위 (℃ ) -25 ~ +60

제품 보관 온도 범위 (℃ ) -40 ~ +70

상대 습도 0 - 100%

최대 작동 고도 (m) 2000

방진방수 등급 IP65


